
Anleitung
zur Montage  
und Demontage  
von Ersatzdüsen  
für Einspritzer vom Typ CR Denso



Alle Umrüstarbeiten (Montage, Demon-
tage der Düse) werden je nach Herstel-
ler auf einer geeigneten Presse durch-
geführt.

Verwenden Sie einen Drehmoment-
schlüssel und / oder eine Winkelscheibe, 
um die Schraube der Düsenhalterung und 
die Düsenmuttern anzuziehen / zu lösen.

Beim Anziehen der Einspritzermut-
ter sind die vom Hersteller der Ein-
spritzanlage angegebenen Parameter 
unbedingt zu beachten.

Anleitung zur Montage  
und Demontage  
von Ersatzdüsen  
für Einspritzer vom  
Typ CR Denso
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Demontage

Verwenden Sie eine passen-
de Halterungsscheibe und 
legen Sie sie in die Platzhal-
terung.
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MONTAGE / DEMONTAGE DER DÜSE 3

Nehmen Sie das entsprechen-
de Ende der Düsenhalterung 
und montieren Sie es am Platz.



Ziehen Sie die obere Schrau-
be der Düsenhalterung an, 
bis sie an der Düsenstirnseite 
einrastet.

Ziehen Sie die Schraube mit 
einer 30 mm-Stecknuss und 
einem Drehmomentschlüssel 
mit einem Drehmoment von 
30 Nm an.
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MONTAGE / DEMONTAGE DER DÜSE 4

Lösen Sie die Düsenmut-
ter mit einem Drehmoment-
schlüssel mit einer 14 mm-
Stecknuss.

Demontage



Lösen Sie die Schraube der 
Düsenhalterung und ziehen 
Sie sie so weit zurück, dass 
die Mutter entfernt werden 
kann.
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MONTAGE / DEMONTAGE DER DÜSE 5

Ziehen Sie die Mutter und 
dann den Düsenkorpus zu-
sammen mit der Nadel her-
aus.

ACHTUNG:

Achten Sie bei der Demonta-
ge darauf, dass Sie die Ein-
spritzerkomponenten unter-
halb der Düse nicht verlieren.

Demontage



Montage

Führen Sie die Düse an der 
Stirnseite des Einspritzers 
ein und stellen Sie ihre Po-
sition auf den Sockelstiften 
entsprechend ein.
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MONTAGE / DEMONTAGE DER DÜSE 6

Ziehen Sie die Mutter des 
Einspritzers an, ohne einen 
Drehmomentschlüssel zu ver-
wenden.

Ziehen Sie dann die Schrau-
be der Düsenhalterung mit 
einem Drehmoment von 
30 Nm an.



Ziehen Sie die Mutter zu-
nächst mit dem gerillten 
Adapter und einem Drehmo-
mentschlüssel mit 14 mm-
Stecknuss mit dem vom Her-
steller der Einspritzanlage 
angegebenen Drehmoment 
an und lösen Sie sie dann, bis 
sich das Gewinde vollständig 
gelöst hat.
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MONTAGE / DEMONTAGE DER DÜSE 7

Ziehen Sie die Mutter indi-
rekt mit dem vom Hersteller 
der Einspritzanlage empfoh-
lenen Drehmoment zwecks 
Gewindeausrichtung an.

Montage

5 Ziehen Sie die Mutter mit 
dem vom Hersteller der Ein-
spritzanlage empfohlenen 
Enddrehmoment an.
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