
Istruzioni
per il montaggio  
e lo smontaggio  
dei polverizzatori  
di ricambio  
per iniettori del tipo CR Piezo Bosch



Tutti i lavori di sostituzione (assem-
blaggio, smontaggio del polverizza-
tore) vengono eseguiti su un’apposita 
pressa a seconda del produttore.

Per serrare/allentare il bullone del sup-
porto del polverizzatore, i dadi del polve-
rizzatore, utilizziamo una chiave dinamo-
metrica e/o un goniometro per serraggio 
angolare.

Durante il serraggio del dado dell’iniet-
tore è imperativo rispettare i parame-
tri forniti dal produttore del sistema 
di iniezione.
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smontaggio

Utilizzare un supporto di 
fissaggio appropriato e po-
sizionarlo nella morsa da 
banco.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 3

Prendere un’estremità ap-
propriata del supporto del 
polverizzatore e montarla 
sulla morsa.



Serrare il bullone superiore 
dal supporto di fissaggio del 
polverizzatore fino al serrag-
gio con la parte anteriore del 
polverizzatore.

Serrare il bullone con una 
coppia di 30 Nm, utilizzando 
una bussola da 30 mm e una 
chiave dinamometrica.
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Svitare il dado del polve-
rizzatore utilizzando una 
chiave dinamometrica con 
una bussola appropriata.

smontaggio



Svitare il bullone del sup-
porto di fissaggio del polve-
rizzatore e tirarlo indietro 
nella posizione che consente 
la rimozione del dado.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 5

Estrarre il dado e successi-
vamente il corpo del polve-
rizzatore assieme allo spil-
lo.

ATTENZIONE:

Durante lo smontaggio, fare 
attenzione a non perdere 
i componenti dell’inietto-
re-pompa, presenti sotto il 
polverizzatore.
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Prima di installare il polve-
rizzatore sull’iniettore, 
spurgare l’aria presente 
nell’amplificatore idraulico, 
inserendolo nell’olio

Non saltare questo passag-
gio, poiché spesso causerà 
un dosaggio nullo durante 
la fase di test.
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Dopo l’assemblaggio iniziale 
dell’amplificatore nella vasca 
con olio, serrarlo sulla pres-
sa. È importante che duran-
te il serraggio sulla pressa, 
l’amplificatore venga inserito 
con il lato appropriato nella 
pressa, in modo da non dan-
neggiare i componenti.

(Il pistoncino dell’amplificato-
re deve essere diretto verso 
la parte superiore della pres-
sa, come mostrato nella figu-
ra di seguito)

montaggio



Assemblare gli elemen-
ti dell’iniettore insieme 
al  polverizzatore. Ricordare 
l’ordine di assemblaggio dei 
componenti sullo spillo: ron-
della, molla, manicotto diret-
to con l’invito verso l’alto 
e  gli altri elementi dell’iniet-
tore devono essere inseriti 
in sequenza come durante 
lo smontaggio.
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Precaricare il dado dell’iniet-
tore senza utilizzare una 
chiave dinamometrica.

Quindi serrare il bullone del 
supporto di fissaggio del 
polverizzatore con una cop-
pia di 30 Nm.



Precaricare il dado dell’iniet-
tore con una bussola da 15 
mm con una coppia di serrag-
gio di 20Nm, quindi allentare 
completamente per posizio-
nare il polverizzatore.
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Quindi serrare con la coppia 
definitiva di 60Nm.

MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 8

6

montaggio



Il metodo base utilizzato 
per regolare il dosaggio di 
carburante negli inietto-
ri piezoelettrici Bosch è la 
regolazione effettuata tra-
mite la rondella che poggia 
sullo spillo del polverizzato-
re. È disponibile un set com-
pleto di rondelle, nonché 
dimensioni personalizza-
te confezionate in set da 5 
pezzi, a seconda del produt-
tore.
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Le dosi variano a seconda 
dello spessore della rondella. 
Principalmente vengono mo-
dificate le prime 3 dosi:
dose a pieno carico VL, dose 
a carico medio EM, e nella mi-
sura massima dose al minimo 
LL.
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Di seguito sono riportati 
esempi di report di misura-
zione delle dosi con l’utilizzo 
di due diversi rondelle di re-
golazione da 1,2 mm e 1,3 
mm di spessore. L’uso di una 
rondella più spessa da 0,1 mm 
comporta una significativa di-
minuzione delle dosi nei primi 
tre punti di misurazione.

Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.2, BKTNDWI 09-Aug-19 2:19 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.9 35 40.3 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:03
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 48.3 206 35 38.5 55 15 9.9 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 21.4 162 35 40.2 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 7.0 141 35 38.4 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.2 145 35 37.7 55 OK
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Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.3 09-Aug-19 1:54 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.1 35 41.8 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:40
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 46.7 208 35 38.9 55 15 9.1 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 20.0 161 35 41.5 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 6.0 159 35 38.8 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.3 158 35 38.0 55 OK

Rondelle di spessore 1,2 mm

Rondelle di spessore 1,3 mm
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Negli iniettori Piezoelettrici 
Bosch, una dose di ritorno 
troppo alta è un problema co-
mune. Va ricordato che nella 
maggior parte dei casi il di-
fetto non è del polverizzato-
re, ma della valvola, che con 
il passare del tempo perde 
la sua tenuta. In questo caso 
è necessario sostituire il cor-
po della valvola assieme al pi-
stoncino di comando con uno 
nuovo.

Il rispetto delle istruzio-
ni precedenti garantisce 
un  montaggio professio-
nale del polverizzatore 
e  la  regolazione dell’iniet-
tore ed esclude la possibi-
lità di danni ai singoli com-
ponenti.

regolazione
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