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e desmontagem  
de pulverizadores  
de reposição 

para injetores Piezo CR Bosch



Todo o trabalho relativamente ao tem-
po de instalação (montagem, desmon-
tagem do pulverizador) é realizado na 
prensa apropriada, dependendo do fa-
bricante.

Para apertar / desaparafusar o parafuso 
da fixação do pulverizador, as porcas do 
pulverizador usamos uma chave dina-
mométrica e/ou um disco angular.

Ao apertar a porca do pulverizadores, é 
absolutamente necessário considerar 
cuidadosamente os parâmetros for-
necidos pelo fabricante do sistema de 
injeção.
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Todas as marcas comerciais são de propriedade 

dos seus respetivos proprietários e são usadas 

apenas para fins informativos.
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desmontagem

Use um separador de fixação 
adequado e coloca-lo na pega 
de fixação.

2

1

MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 3

Pegue a extremidade apropria-
da da pega de fixação do pulve-
rizador e monte-la na estação.



Aperte o parafuso superior 
da pega da fixação do pulve-
rizador até que se aperte com 
a  parte frontal do pulveriza-
dor.

Aperte o parafuso com torque 
de 30 Nm com uma tampa 
30 mm e uma chave dina-
mométrica.
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Desenrosque a porca do 
pulverizador usando uma 
chave dinamométrica com 
uma tampa adequada.

desmontagem



Desenrosque o parafuso da 
pega da fixação do pulveriza-
dor e retire–lo para uma po-
sição que permita que a porca 
seja removida.
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Puxe a porca e então o corpo 
do pulverizador com a agul-
ha.

NOTA:

Ao desmontar, tenha cuidado 
para não perder os elemen-
tos componentes do injetor 
localizado sob o pulverizador.

desmontagem



Antes de instalar o pulveri-
zador no injetor, o ar deve 
ser retirado do amplificador 
hidráulico montando-o em 
óleo.

Não ignore esta etapa, pois 
muitas vezes resulta em do-
ses zero durante o teste.
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Após a montagem inicial do 
amplificador em óleo, deve 
ser pressionado na prensa. 
É importante que ao apertar, 
o amplificador seja inseri-
do com o lado apropriado na 
prensa para não danificar os 
componentes.

(O pistão do amplificador deve 
ser direcionado para a parte 
superior da prensa, de acordo 
com a informação abaixo)

instalação



Monte os elementos do inje-
tor junto com o pulverizador. 
Lembre-se sobre a ordem 
apropriada de montagem dos 
elementos no pino – anilha, 
mola, manga direcionada pela 
fase para cima e outros ele-
mentos do injetor coloque, 
por sua vez, como durante 
o processo de desmontagem.
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instalação

A porca do injetor sem a utili-
zação da chave dinamométri-
ca.

Em seguida, aperte o para-
fuso da pega de fixação do 
pulverizador com um torque 
de 30 Nm.



Pré-aperte a porca do injetor 
com uma tampa de 15 mm 
com um torque de 20 Nm, 
e  solte completamente para 
que se coloque o pulverizador.
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Aperte com o torque de 
60 Nm.

MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 8

6

instalação



A maneira básica de ajustar 
as doses das injeções pie-
zoelétricas Bosch é ajustar 
a anilha com base no pino 
do pulverizador. Conjuntos 
completo de anilhas estão 
disponíveis, bem como di-
mensões individuais embala-
das em 5 pcs. dependendo do 
fabricante.
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ajuste  

Dependendo da espessura da 
anilha, as doses mudam. Prin-
cipalmente as primeiras 3 do-
ses são alteradas – a dose de 
carga completa VL, dose de 
emissão na carga média EM 
e, na maior medida, dose mar-
cha lenta sem carga LL.
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A informação abaixo mostra 
os exemplos de relatórios 
de medição de dose utilizan-
do duas anilhas de ajuste di-
ferentes com espessura de 
1,2 mm e 1,3 mm. A utilização 
duma anilha de 0,1 mm mais 
espessa leva a uma dimi-
nuição significativa das doses 
nos três primeiros pontos de 
medição.

Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.2, BKTNDWI 09-Aug-19 2:19 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.9 35 40.3 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:03
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 48.3 206 35 38.5 55 15 9.9 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 21.4 162 35 40.2 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 7.0 141 35 38.4 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.2 145 35 37.7 55 OK

ajuste

Injector ID: BKTNDWI RT: 135 µsec

Software: 10 Fw: 21 Hw ID: 40056 Client ID: 40056 Totem ID:

P/N Injector Manufacturer Revision Date Customer Date Time

0445115078 BOSCH
VALIDATED:2014-FEB-28

COMPILED:2016-04-
15_17:04:10

30022. reklamacja nr 1,
podkladka 1.3 09-Aug-19 1:54 PM

                                                                        Back Leakage                                   Elapsed Time:
Test # IPM PRESS ET BLmax BL Tmin T Tmax Result

1 1000 1600 535 15 9.1 35 41.8 55 OK

                                                                        Diagnostic                                       Elapsed Time:6:40
Test # IPM PRESS ET Q T. Q MTR T. MTR Tmin T Tmax BLmax BL Result

1 1000 1600 535 50.1±5.5 46.7 208 35 38.9 55 15 9.1 OK
2 330 800 455 19.6±4.3 20.0 161 35 41.5 55 OK
3 400 250 535 4.3±2.7 6.0 159 35 38.8 55 OK
4 400 1200 150 2.1±1.5 2.3 158 35 38.0 55 OK

Anilhas com espessura de 1,2 mm

Anilhas com espessura de 1,3 mm
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Nos injetores Piezo Bosch, 
uma dose de retorno muito 
alta é um problema comum. 
Deve-se lembrar que, na ma-
ioria dos casos, a falha não 
é do pulverizador, mas da 
válvula, que com o tempo 
perde o  seu aperto. Neste 
caso, é  necessário substituir 
a  válvula pelo pistão de con-
trole com uma nova.

O cumprimento das in-
struções acima garante 
a instalação profissional do 
pulverizador e o ajuste do 
injetor e exclui a possibili-
dade de danos a componen-
tes individuais.

ajuste
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